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WIHAG®Van Frame Bodengruppe

Die Bodengruppen (Fahrzeughilfsrahmen) sind grundsätzlich nach 
den Aufbaurichtlinien des jeweiligen Nutzfahrzeug-Herstellers zu 
erstellen und sind geeignet für Fahrgestelle mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht bis 12 t.

Technische Daten

Anzugsmomente für Verschraubungen

* Flanschkopfschrauben mit Flanschkopfmuttern

	— Maximale Bodengruppen-Außenlänge 7800 mm
	— Gesamtlängenanpassung in 25 mm-Schritten möglich
	— Bodengruppen-Breite bis max. 2505 mm
	— Die Langträger sind stufenlos von 844 bis 866 mm 
montierbar
	— Langträger-Abmessungen: 100/60/5, 120/60/6 oder 
140/70/6 mm
	— Die Querträger, Höhe 80 mm, sind für Bodenplattenlän-
gen von 1250 und 1500 mm
	— Die Querträger sind im Raster von 25 mm einbaubar 
und der Querträgerabstand ist dem jeweiligen Belas-
tungsfall anzupassen
	— Radausschnittlänge 1000 oder 1250 mm, Querabstand 
ist 980 mm

	— Alle Bauteile sind aus hochfestem Feinkornstahl S355 
MC und feuerverzinkt

Verschraubungen
	— M 10 für Verbindung Außenrahmen Pos. 6/6.1 mit den 
Querträgern Pos. 2 und Aluminium Ramm- und Anfahr-
schutzprofil Pos. 14 am Außenrahmen Pos. 6/6.1
	— M 12 Verschraubungen für Verbindungen der  
übrigen Bauteile

Hinweise

Gewinde Schraubengüte Anzugsmomente
[Nm]

M 8 8.8 25
M 10 8.8 49
M 12 8.8 86*
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Berechnung der Unterbaumaße

Beschreibung:

Unterbaumaße				   =	UL Unterbaulänge
													             =	UB Unterbaubreite
Länge außen					     =	�L1 Länge außen über Dach- 

Eckkalotte bis Hinterkante  
Dachholmprofil Heckrahmen

Breite außen					     =	�B1 Gesamtbreite gemessen über Dach-
Eckkalotte

Differenzmaße				�    =	Z1 Differenzmaß Eckkalotte 
=	Z2 Differenzmaß Untergurt 
=	Z3 Differenzmaß Bodenholm

Unterbaumaße von Kofferaufbauten mit WIHAG®Van Frame 
Stirnwand vorn, Heckportal hinten

Unterbauberechnung mit geschraubtem Portal

Unterbauberechnung
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Beispiel Rechnung:
Unterbaulänge UL = L1 - Z1 - Z2 - Z3
Unterbaubreite UB = B1 - (Z1 + Z1) - (Z2 + Z2)

Formel:
Unterbaumaße	 =	 
Länge oder Breite außen - Differenzmaß

Bodenholm
Typ A

Bodenholm
Typ B

Unterbaulänge
UL
[mm]

Unterbaubreite
UB
[mm]

BA 18/70 BA 18/113 L1 – 125,5 B1 – 45
BA 21/70 BA 21/113 L1 – 125,5 B1 – 45
BA 24/70 BA 24/113 L1 – 125,5 B1 – 45
BA 27/70 BA 27/113 L1 – 125,5 B1 – 45
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Berechnung der Unterbaumaße

Beschreibung:

Unterbaumaße				�   =	UL Unterbaulänge 
=	UB Unterbaubreite

Länge außen					�     =	L1 Länge außen über Dach-Eckkalotte  
	� bis Hinterkante Dachholmprofil  

Heckrahmen
Breite außen					     =	�B1 Gesamtbreite gemessen über Dach-

Eckkalotte
Differenzmaße	 			   =	Z1 Differenzmaß Eckkalotte 
													             =	Z2 Differenzmaß Untergurt
													             =	Z3 Differenzmaß Bodenholm

Unterbaumaße von Kofferaufbauten mit WIHAG®Van Frame 
Stirnwand vorn, Heckportal hinten

Unterbauberechnung

Beispiel Rechnung:
Unterbaulänge UL = L1 - Z1 - Z2 - Z3
Unterbaubreite UB = B1 - (Z1 + Z1) - (Z2 + Z2)

Formel:
Unterbaumaße	 =	 
Länge oder Breite außen - Differenzmaß

Bodenholm
Typ A

Bodenholm
Typ B

Unterbaulänge
UL
[mm]

Unterbaubreite
UB
[mm]

BA 18/70 BA 18/101 L1 - 118,5 B1 - 45
BA 21/70 BA 21/104 L1 - 118,5 B1 - 45
BA 24/70 BA 24/107 L1 - 118,5 B1 - 45
BA 27/70 BA 27/110 L1 - 118,5 B1 - 45

45
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Unterbauberechnung mit geschweißtem Portal

1 Mit ZSB-Profil für WIHAG®Van Frame Bodengruppe

2 Ohne ZSB-Profil für Eigenfertigung Bodengruppe

WIHAG®Van Frame / Bodengruppe für Motorwagen / Montageanleitung

WIHAG / 10145DE0624 / 1

Al
le

 te
ch

ni
sc

he
n 

D
at

en
 g

eb
en

 e
in

en
 A

nh
al

t, 
si

nd
 a

be
r 

oh
ne

 G
ew

äh
r!

 K
on

st
ru

kt
io

ns
än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n.



6

11

12

8

3
2

4b

10

8

7 a 
/ b

9

4a
1

6

Stückliste – WIHAG®Van Frame Bodengruppe (Stahlausführung)

Stückliste
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Stückliste – WIHAG®Van Frame Bodengruppe

Stückliste

Position Bezeichnung Werkstoff Länge
[mm]

Gewicht
ca.

Artikel-Nr.

1/2 Langträger 100 x 60 x 5 symmetrisch Stahl 7800 7,7 kg/m 217 010 780
1/2 Langträger 120 x 60 x 6 symmetrisch Stahl 7800 10,0 kg/m 217 012 780
1/2 Langträger 140 x 70 x 6 symmetrisch Stahl 7800 11,8 kg/m 217 014 780
3 Stahl-Querträger Z-Profil 80 x 50 x 3 Stahl 2505 10,2 kg/Stück 217 051 000
4a Verbindungswinkel Stahl-Querträger rechts 111 x 43 x 111 x 3 Stahl – 0,23 kg/Stück 217 092 000
4b Verbindungswinkel Stahl-Querträger links 111 x 43 x 111 x 3 Stahl – 0,23 kg/Stück 217 093 000
6 Hilfslangträger vorne 72 x 50 x 3 x 586 Stahl – 2,4 kg/Stück 217 058 000

7 a
7 b

Hilfslangträger hinten 80 x 50 x 3 x 649
Hilfslangträger hinten 80 x 50 x 3 x 349

Stahl
Stahl

–
–

2,4 kg/Stück
1,36 kg/Stück

217 065 000 
217 066 000

8 Schubblech 100 x 100 x 6 Stahl – 0,42 kg/Stück 217 095 000 
9 Querträger Radausschnitt 980 x 50 x 80 x 4 Stahl 980 5,3 kg/Stück 217 070 000
10 Langträger Radausschnitt 996 x 50 x 80 x 4 Stahl 1000 5,1 kg/Stück 217 072 000
10 Langträger Radausschnitt 1246 x 50 x 80 x 4 Stahl 1250 6,4 kg/Stück 217 071 000
11 Kopfquerträger U 80 x 50 x 3 Stahl 2205 8,6 kg/Stück 217 027 221
o. Abb. Anschlussprofil Tür-Heckrahmen L 92 x 70 x 4 Stahl 1500 7,4 kg/Stück 217 037 000
12 Eckverstärkung rechts und links Stahl 296 1,1 kg/Stück 217 084 000
o. Abb. Verschraubungsset – – – 217 098 000
13* Universal Chassis-Schubblech (schubfest) Stahl – 0,51 kg/Stück 217 094 000
14* Universal Chassis-Konsole (schubweich) Stahl – 0,44 kg/Stück 217 089 000

Bezeichnung Abmessungen
[mm]

Querträgerhöhe 80
Maximale Außenlänge¹ 7810
Außenbreite 2505
Langträgerdimension 100 x 60 x5 x 7800

120 x 60 x 6 x 7800
140 x 70 x 6 x 7800

Langträgerabstand 844 - 866
Querträgerabstand ² 500 / 625
Rahmenkonstruktion für Hinter-
radausschnitt 1000 / 1250

* Abbildung ist nicht in der Explosionszeichnung abgebildet (siehe Seite 9).

Leistungen auf einen Blick

WIHAG®Van Frame Bodengruppen für ein zulässiges Gesamt-
Gewicht von 7,5 bis 12 Tonnen.

Abmessungen

WIHAG®Van Frame / Bodengruppe für Motorwagen / Montageanleitung

WIHAG / 10145DE0624 / 1

Al
le

 te
ch

ni
sc

he
n 

D
at

en
 g

eb
en

 e
in

en
 A

nh
al

t, 
si

nd
 a

be
r 

oh
ne

 G
ew

äh
r!

 K
on

st
ru

kt
io

ns
än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n.



8

11

12

Einzelteile

Pos. 1 / 2
Langträger symmetrisch 
in Höhen 100, 120 oder 140 mm

Pos. 3
Stahl-Querträger
80 mm hoch

Pos. 4a / 4b
Verbindungswinkel für Stahl-Querträger
(rechts und links)

Pos. 6 / 7 a / 7 b
Hilfslangträger für vorne und hinten
für Abstand 300, 500 oder 625 mm (o. Abb.), bzw. Hilfs-
langträger für gekröpfte Abschlussquerträger,  
Ausführung links und rechts

Pos. 8
Schubblech

Pos. 9
Querträger Radausschnitt
Pos. 9
Querträger Radausschnitt

Pos. 10
Langträger Radausschnitt
für Abstand 1000 oder 1250 mm

Pos. 10
Langträger Radausschnitt
für Abstand 1000 oder 1250 mm

Pos. 11 und 12
Kopfquerträger (11) und Eckverstärkung (12)
Pos. 11 und 12
Kopfquerträger (11) und Eckverstärkung (12)
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Einzelteile

Pos. 13
Universal Chassis-Schubblech (schubfest)
Pos. 13
Universal Chassis-Schubblech (schubfest)

Pos. 14
Universal Chassis-Konsole (schubweich)
Pos. 14
Universal Chassis-Konsole (schubweich)
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1/2

6

4.1

4.2

1/2

3.1

Montageanleitung

Stahl-Querträger (Pos.3), Hilfslangträger 
vorn (Pos. 6) und Verbindungswinkel 
(Pos. 4a/4b) lose miteinander verschrau-
ben und entsprechend der Langträger- / 
Fahrgestellrahmenbreite (Pos. 1/2) 
ausrichten. Je nach Anordnung der 
Verbindungswinkel sind Langträger-/ 
Fahrgestellrahmenbreiten von 844 – 866 
mm realisierbar.

Langträger (Pos. 1/2) für die Montage  
auf Montageböcke oder direkt auf das  
Fahrgestell legen und entsprechend der 
Fahrgestellrahmenbreite ausrichten. 
Die Langträgerabschrägungen zeigen in 
Fahrtrichtung nach unten. 
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586

11 8 6 8

135*

A

8
6

4.1

4.2

3.1

1/2

11

8

12

Montageanleitung

Kopfquerträger (Pos. 11) inkl. Eckver-
stärkung (Pos. 12) an Hilfslangträgern 
vorn (Pos. 6) fixieren (z.B. mit Schraub
zwingen) und Bauteilanordnung gemäß 
Bild 2 ausrichten. Schubbleche (Pos. 8) 
mit den Hilfslangträgern vorn (Pos. 6) 
lose verschrauben. Im Anschluss die 
Hilfslangträger vorn (Pos. 6) und den 
Stahl-Querträger (3) über Schubbleche 
(Pos. 8) und Verbindungswinkel (Pos. 
4a/4b) mit den Langträgern (Pos. 1/2 lose 
verschrauben.

Hinweis:
Nach erfolgter Montage wird der 
Kopfquerträger (Pos. 11) im Bereich des 
Langträgers (Pos. 1/2) mit dem Untergurt 
verschraubt.

Für die Montage und Anordnung der 
Bodengruppe auf das Fahrgestell sind 
die Aufbaurichtlinien des jeweiligen 
Fahrzeugherstellers zu beachten.

* �Das Abstandsmaß Vorderkante Längsträger bis Vorderkante Hilfsquerträger ist von 135 mm ausgehend, 
  ggf. in 25 mm Schritten zu verändern

Bild 2
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1/2

3.1

7 a 
/ b

8

8

Montageanleitung

Bauteilanordnung gemäß Bild 3  
(Heckportalanschluss) ausrichten. 
Schubbleche (Pos. 8) mit den Hilfslang-
trägern hinten (Pos. 7 a / b)  
lose verschrauben.

Im Anschluss die Hilfslangträger  
hinten (Pos. 7 a / b). Über die Schubble-
che (Pos. 8) mit den Langträgern (Pos. 
1/2) lose verschrauben.
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Montageanleitung

Für die Montage und Anordnung der  
Bodengruppe auf das Fahrgestell sind 
die Aufbaurichtlinien des jeweiligen 
Fahrzeugherstellers zu beachten. Bei 
fach- und sachgerechter Montage 
sollte sich inklusive aller Toleranzen ein 
Abstandsmaß Innenkante Bodenauflage 
bis Mitte 1. Querträger von  
ca. 625 mm bei dem geschweißten Por-
tal und 631 mm bei dem geschraubten 
Portal ergeben.

Bild 3 
Geschraubtes Portal

Geschweißtes Portal

* �Der Überhang ist in 25 mm Schritten je nach Montagesituation von 112,5 mm bis maximal 262,5 mm bei dem geschweißten
  Portal und 277,5 mm bei dem geschraubten Portal zu verändern.

100
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Anschluss Heckportal
mit Ladebordwand

24,5

127,5*

631

100

277,5*
max. Überhang

Anschluss Heckportal
mit Hecktüren

24,5
127,5*

631

625 100

16

112,5*

262,5*
max. Überhang

Anschluss Heckportal
mit Hecktüren

Anschluss Heckportal
mit Ladebordwand100625

16
112,5*

262,5*
max. Überhang

Bild 3 
Geschraubtes Portal

Geschweißtes Portal
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Montageanleitung

Für die Montage und Anordnung der  
Bodengruppe auf das Fahrgestell sind 
die Aufbaurichtlinien des jeweiligen 
Fahrzeugherstellers zu beachten. Bei 
fach- und sachgerechter Montage 
sollte sich inklusive aller Toleranzen ein 
Abstandsmaß Innenkante Bodenauflage 
bis Mitte 1. Querträger von  
ca. 325 mm bei dem geschweißten Por-
tal und 330 mm bei dem geschraubten 
Portal ergeben.

Bild 4 
Geschraubtes Portal

Geschweißtes Portal

WIHAG®Van Frame / Bodengruppe für Motorwagen / Montageanleitung

WIHAG / 10145DE0625 / 1
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1/2

3

7 a 
/ b

8

8

4b

4a

3
500 / 625

Bodengruppe ohne Radausschnitt
Nach Montage der hinteren Bauteile 
kann nun mit der Montage der übrigen 
Querträger begonnen werden. Je nach 
zulässigem Gesamtgewicht des Fahr-
zeuges darf der Querträgerabstand von 
625 mm (7,5 t zul. GG) bzw. 500 mm (12 
t zul. GG) nicht überschritten werden. 
Bei der Aufteilung der Querträger die 
Position der Hinterachse beachten.

Die Querträger (Pos. 3) mit den  
Verbindungswinkeln (Pos. 4a/4b)  
und den Langträgern (Pos. 1/2)  
entsprechend der Langträger- / 
Fahrgestellrahmenbreite  
ausrichten und lose verschrauben.

Hilfslangträger hinten (Pos. 7 a / b) über 
Schubbleche (Pos. 8) mit den Langträ-
gern (Pos. 1/2) lose  
verschrauben.

Montageanleitung

WIHAG®Van Frame / Bodengruppe für Motorwagen / Montageanleitung

WIHAG / 10145DE0624 / 1
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4a 500 / 625

1000 / 1250

4a

4b

4b
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3
10

10
1/2

500 / 625

4.2

1/2

4.1

3.1

Bodengruppe mit Radausschnitt
Nach Montage der hinteren Bauteile 
kann mit der Montage des Radkasten-
ausschnittes (Pos. 9/10) begonnen wer-
den. Bei der Positionierung der Querträ-
ger (Pos. 3) die Position der Hinterachse 
und die der Plattenstöße beachten. Ab-
stände der Querträger (Pos. 3) je nach 
zu motierendem Radkastenausschnitt 
1000 mm oder 1250 mm.

Querträger Radausschnitt (Pos.9) mit 
den Langträgern Radausschnitt (Pos. 10) 
und den Querträgern (Pos. 3) lose mit-
einander verschrauben. Verbindungs-
winkel (Pos. 4a/4b) entsprechend der 
Langträger-/ Fahrgestellrahmenbreite 
ausrichten und mit den Querträgern 
(Pos. 3) und den Langträgern (Pos. 1/2) 
lose verschrauben.

Nach Montage der Bauteile für den 
Radkastenausschnitt kann nun mit 
der Montage der übrigen Querträger 
begonnen werden. Je nach zulässigem 
Gesamtgewicht des Fahrzeuges darf der 
Querträgerabstand von 625 mm (7,5 t 
zul. GG) bzw. 500 mm (12 t zul. GG) nicht 
überschritten werden. Bei der Auftei-
lung der Querträger die  
Position der Hinterachse beachten.

Die Querträger (Pos. 3) mit den 
Verbindungswinkeln (Pos. 4a/4b) und  
den Langträgern (Pos. 1/2) ent-
sprechend der Langträger- / Fahr
gestellrahmenbreite ausrichten und lose 
verschrauben.

WIHAG®Van Frame / Bodengruppe für Motorwagen / Montageanleitung

WIHAG / 10145DE0625 / 1
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Kontrollieren Sie die Rechtwinkeligkeit und Abmessungen der 
Bodengruppe sowie die korrekte Position der Querträger. 
Anschließend alle Verschraubungen gemäß Drehmomentvor-
gabe anziehen (siehe technische Daten Seite 3).

Nach dem Aufsetzen des Kofferaufbaues
Eckverstärkung mit dem Kopfträger und dem Untergurt der 
Stirnwand verschrauben. Eckverstärkung mit dem Untergurt-
profil der Seitenwand verschrauben.

Bitte Verschraubungsreihenfolge beachten!
1.	Verschrauben / befestigen der Stirnwand mit dem  

Kopfträger
2.	Verschrauben der Eckverstärkung mit den Seitenwänden

Bodengruppe für Motorwagen

WIHAG®Van Frame / Bodengruppe für Motorwagen / Montageanleitung

WIHAG / 10145DE0624 / 1
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